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DESCRIPTIF 
 

TYPE D’OUVRAGE :  CHEVALET 
 
 

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT : 
 
 Hauteur 1631 mm 
 Longueur 506 mm 
 Largeur 350 mm 
 

COMPOSITION : 
 

• Cadre avant 1 
• Piétement arrière 2 
• Support tableau 3 
• Quincaillerie 4 

 

CONCEPTION : 
 
1 Le cadre avant est constitué de 2 montants extérieurs, de 2 traverses et d’un montant intermé-

diaire en 2 parties. Ces éléments sont assemblés par tenons et mortaises. Le montant intermé-
diaire bas est percé sur sa hauteur afin de permettre le réglage du support tableau. 

 
2 Le piétement arrière est constitué d’un montant central, assemblé par tenon et mortaise, avec 

une traverse de rotation et 2 guides de maintien en position. 
 
3 Le support tableau est constitué d’une partie avant ayant 3 éléments et d’un guide arrière de 3 

éléments. Chaque partie est assemblée au moyen de rainures et languettes bâtardes. La partie 
avant est fixée sur le guide arrière par 2 vis.  

 
4 La quincaillerie est constituée de vis, charnière à piano, boulon de liaison, de colle et d’un pro-

duit de finition. Une tige en aluminium (amovible) de 9,5 mm de diamètre et de 150 mm de lon-
gueur assure le maintien en position verticale du support tableau. 

 
 
FINITION : 
 

L’ensemble recevra une finition soignée afin de recevoir un traitement de surface de type vernis 
teinté. 
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NOMENCLATURE 

  
OUVRAGE: CHEVALET 

SOUS ENSEMBLES:  

REPERES DESIGNATIONS REPERES DESIGNATIONS 

1 CADRE AVANT 3 SUPPORT TABLEAU 

2 PIETEMENT ARRIERE 4 QUINCAILLERIE 

    

REPERAGE DES SOUS ENSEMBLES ET DES ELEMENTS 
Sous ensemble      Sous ensemble       

 Elément   Nombre  Elément  NNombre 
  DESIGNATION     DESIGNATION   

1 01 Montant droit 1 3 01 Face avant 1 

1 02 Montant gauche 1 3 02 Dessous 1 

1 03 Traverse basse 2 3 03 Derrière 1 

1 04 Traverse haute 1 3 04 Guide droit 1 

1 05 Montant intermédiaire bas 1 3 05 Guide gauche 1 

1 06 Montant intermédiaire haut 1 3 06 Guide arrière 1 

        

2 01 Montant central 1 4 01 Vis support tableau 2 

2 02 Traverse rotation 1 4 02 Vis guide M.I.P. 2 

2 03 Maintien en position  4 03 Boulon relieur 1 

    4 04 Charnière piano 1 

    4 05 Vis charnière 8 

    4 06 Tige de maintien en position 1 

    4 07 Colle 50g 1 

    4 08 Vernis teinté 0,5l 1 
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Le montant droit et le montant gauche sont symé-
triques. 
 
Les mortaises ont une profondeur de 30 mm. 
 
Les arrondis de la partie haute seront réalisés à 
l’aide d’un montage d’usinage à la toupie. 
 
Le gainage de la partie basse sera réalisé en deux 
phases : 

1. pré-gainage à la scie circulaire. 
2. usinage de finition à la toupie. 
 

La tolérance pour la joue de la mortaise est :±0,2. 
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La position de l’arasement du tenon est de 85° 
par rapport au chant de la pièce. 
 
Le tenon est inclus dans le volume capable de 
la section de la traverse. 
 
La tolérance pour la joue des tenons est :±0,2 
 
La valeur de tolérance de la mortaise est égale 
à la cote obtenue à partir de la cote outil : 8 
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La position de l’arasement du tenon est de 
85° par rapport au chant de la pièce. 
 
Le tenon est inclus dans le volume capable 
de la section de la traverse. 
 
La tolérance pour la joue des tenons 
est :±0,2 
 
La valeur de tolérance de la mortaise est 
égale à la cote obtenue à partir de la cote 
outil : 8 
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Montant central 

Traverse de rotation 

Montant central, Échelle: 1:10 
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Montants intermédiaires haut et bas, échelle: 1:10 

Le montant intermédiaire inférieur 
reçoit 24 perçages dont la distance 
entre les axes sera de 32 mm.. 
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