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FONCTION   
Permettre la réalisation du tracé pour un usinage ou réaliser un contrôle géométrique ou 

dimensionnel d’un composant. 

MÉTHODE  

� L’outil doit être adapté au traçage à réaliser. 
� Le traçage doit être précis. 

LES OUTILS  
1) Les « traceurs » : 

 
La craie industrielle, réservée au tracé de 
débit sur le bois brut. 
Tracé large, peu précis. 
 
 
 
 
Le crayon de menuisier, permet de faire un 
tracé précis (mine affûtée) pour déterminer 
l’emplacement des usinages à réaliser (sciage, 
entaillage…). 
 

2) les outils de mesures, ou de contrôle : 

� Le mètre : 

 
 À ruban à branches, simple ou double 

� Le réglet de 150mm à 2000mm, adapté à la mesure à prendre. Réglet de 150mm 

� Les équerres : 

o Angles fixes : 

 
 
 
 
 
 
 
 Simple à 90° Composée, avec angles multiples 

o Angles réglables : 

 
 
 
 
 
 
 Fausse équerre métallique Fausse équerre en bois  
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� Le trusquin, droites parallèles à une arête : 

 
 
 
 
 
 Arête rectiligne Trusquin à 2 pointes Arête courbe 

� Le compas : 

 
 
Porte crayon Pointe sèche 
 
 
 Serrage micrométrique Serrage manuel à vis sur arc 
 

CONTRÔLE et VÉRIFICATION des OUTILS  
 

1) Chaque « pointe », crayon, compas, doit être fine pour être précise. L’affûter si 
nécessaire. 

2) La planéité (règles, réglet) : 
Méthode dite de retournement : il 
faut positionner la règle, tracé un 
trait et la retourner afin de 
comparer les deux tracés. 

3) La valeur angulaire : 
L’arête de positionnement doit 
être droite. 
Placer le talon de l’équerre contre 
l’arête, tracer un trait puis 
retourner l’équerre afin de 
comparer la superposition des 
deux traits pour obtenir 90°. 

4) Les mesures : 

� Vérifier que le 0 est bien présent sur l’outil. 

� Contrôler la mesure avec l’outil qui a servi à tracer pour éviter les écarts dus à un 
manque de précision dans la fabrication de l’outil (ex : mètre de marque différente). 

 
 
Règle : la vérification et le contrôle des outils se fait au début de l’utilisation avant le premier traçage. 
 

CONCLUSION 
 Pour chaque type de tracé il y a un outil correspondant dont il faut CONTRÔLER 
l’état et la précision avant de commencer à tracer. Manipuler les outils avec soins pour conserver 
leur qualité. 


