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LE SECHAGE NATUREL 

 
PRINCIPES du SÉCHAGE 

Le séchage du bois est lié à plusieurs facteurs : 
 

• Des phénomènes internes physiques ⇒ L’eau dans le bois 
 ⇒ L’essence du bois 
 ⇒ L’épaisseur du bois 
 

• Des facteurs externes ⇒ Les caractéristiques de l’air 
LE SECHAGE NATUREL 
 

Il va dépendre du lieu et de la méthode d’empilage choisis. 
1. Le LIEU 
Il faut une aire de stockage plane, sèche avec des allées de circulation. Le sol doit 
être stable et résistant. 
2. La protection des ABOUTS 
Afin de limiter les formations de fentes en bout des planches il faut les protéger 
par un des moyens suivants : 

 
 
 
 

 
 

3. L’EMPILAGE  HORIZONTAL 
C’est le plus utilisé pour les bois débités en plots ou en avivés car il demande une 
surveillance plus faible. 

 

Sciage de bille en PLOT Sciage de bois AVIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écartement des baguettes varie suivant l’épaisseur. 
Elles sont rectangulaires prises dans une essence neutre 
et reposent sur un socle rigide. 

Il faut choisir parmi ces solutions 
celle la plus adaptée au type de 
planches à protéger. Au débit l’about 
des planches devra être obligatoi-
rement coupé. 
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LE SECHAGE NATUREL 

 
4. L’EMPILAGE VERTICAL 

 
Il est utilisé pour les bois ayant un fort pourcentage d’eau. Il est de faible durée 5 
à 10 jours et sert pour le ressuyage des bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. LES INCIDENTS POSSIBLES 
 

Les défauts survenants sont très souvent dus à des mauvaises conditions de mise en 
œuvre ou/et à une mauvaise surveillance du séchage. Il faut y remédier en fonction de 
chaque cause. 

 
 Incidents Causes 

• Champignons et pourriture mauvaise circulation de l’air 

• Déformations chantier non solide, non plan 

• Fentes, gerces mauvaise protection des abouts 
 

6. LA SURVEILLANCE DU SECHAGE 
 

La surveillance doit être rigoureuse et fréquente. Il faut s’assurer que les 
conditions de mise en œuvre sont respectées, planéité, circulation de l’air, et 
qu’elles ne varient pas dans le temps afin de garantir la qualité du résultat obtenu. 

 

CONCLUSION 
 

Le séchage naturel doit être réalisé dans de bonnes conditions et respecté les 
critères définis, la planéité du sol, une ventilation suffisante, un empilage correct sur 
un chantier solide. Les abouts des planches doivent être protégés afin d’éviter ou de 
diminuer les fentes. 

Les planches sont séparées par des baguettes ou broches. 
Le bout des planches doit être protégé du sol afin 
d’éviter les remontées d’humidité. 
Phase de courte durée complétée par un séchage final 
avec un empilage Horizontal. 


